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Inleiding

Dit handboek werd ontworpen en samengesteld met het doel u in staat te stellen uw zeiljacht
veilig en met plezier te besturen.

Het handboek bevat naast bijzonderheden over het jacht zelf , over meegeleverde of
ingebouwde toebehoren en over zijn installatie verder ook informatie over in bednjfstelling en
onderhoud.

Lees het zorgvuldig door en maak u met alles vertrouwd voordat u met het jacht gaat varen.

W1ij raden u aan, van de belangrijke delen van het handboek, zoals
waarschuwingsaanwijzingen en enkele diagrammen, kopieen te maken en deze aan boord
binnen handbereik te houden zodat ze u bij het zoeken of verhelpen van fouten van dienst
kunnen zijn.

Als dit uw eerste zeiljacht is of als u nog niet vertrouwd bent met de eigenschappen van een
Clever 23 let er dan op, voor uw eigen veiligheid en gemak, dat u zich de kennis over het
hanteren en de werking van het jacht eigen maakt, voordat v het het commando ovemeemt.
Uw dealer, de HISWA vereniging, de ANWB of jachtclub zal u graag over plaatselijke
zeiljachtscholen informeren of u ervaren instructeurs aanbevelen.

Een handboek voor de eigenaar is een technisch document dat het jacht en zijn technische
systemen beschrijft, dat de schipper helpt het jacht en zijn systemen veilig te bedienen, om
eventuele fouten te indentificeren en dikwijls te verhelpen.

Verder dient het om de eigenaar te helpen het onderhoud en de verzorging van het jacht veilig
te stellen en zo zijn waarde in stand te houden.

Een handboek voor de etgenaar kan echter niet de noodzakelijke kennis van de zeevaartkunde
vervangen.

Bewaar dit handboek op een veilige plaats en geef het aan de nieuwe eigenaar wanneer u het
jacht verkoopt.
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on examination subject to the Directive for recreational craft,

Council Directive of June 16", 1994 (94/25/EC), as per June 1995

Manufacturer: Lebbrink Trading Company bv
P.O. Box 1120
NL-3840 BC Harderwik
The Netherlands

Manufacturer's marking: Clever 23
Description: GRP - Sailboat with cabin and centerboard
Boat Design Category: C - "Inshore”
i Medule: Aa - Internal production control plus tests*, Annex V! of the Directive
CE Marking: The CE marking is followed by the identification number of the notified
body.

Basis of examination:

The examination is based on Rules for Classification and Construction, | Shiptechnology, Part 3 Pleasure
Craft, Edition 1996

Results of examination:
The proeduct described above meets the essential requirements of Directive 94/25/EG, Annex |,

3.2 Stability and freeboard
3.3 Buoyancy and floatability

Other documentation:

Examination Report Nos. 7/29 and 8/29 dated June 17", 1998 Ref-No. 54446-98/Ash including pertinent
design documents,

Hamburg, June 30, 19988

GERMANISCHER LLOYD AG
Certification Body for Recreational Craft
Head of Certification Body

Code-No. 0098
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o

The present Certificats remains the property of Germanischer Lloyd AG and may be used without any modilications only. Guoting of extracts, conpying and vircalation of

the Certificale are not admissible. Any texts and advertising material published must not be contrary to contents of this Certificate

Germaniseher Lloyd AG, P.OB. 11 16 3, D-20416 Hamburg, Germany
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Typeplaat (naamplaat importeur)

De typeplaat aan het voorstuk van de plecht is een eis van de richtlijr want bepaalde
gegevens, die hiema verklaant zullen worden, zijn voorgeschreven.

Model : Clever 23

Max. Personen : 5 Door de tabnkant aanbevolen maximum aantal persoonen, als de
boot zich in een zeegebied overeenkomstig Zijn ontwerpcategorie
bevindt.

Max. Vermogen : Maximaal vermogen, de garantie kan vervallen waneer men zich niet
niet aan dit advies houdt.

Category : C Ontwerp category kustnavigatie,

Max toegev. lading  : Maximaal 250 kg.

CE : CE-teken als bewijs dat de boot overeenkomstig de richthjn werd
gebouwd. De cijfervolgorde is het kengetal van de certificeringsplaats
(GL zie conformiteitsverklaring).




Clever Yachts Waarschuwingsaanwijzingen. symbolen en pictogrammen

Waarschuwingsaanwijzingen

In veel hoofdstukken van het handboek voor de eigenaar vindt u aanwijzingen die een
storingsvrij gebruik en service beogen en ook als waarschuwing voor gevaren dienen. Voor
een beter overzicht zijn ze goed zichtbaar in ten dele gerasterde (uitspringende) kastjes
geplaatst. Wij raden aan deze aanwijzing zorgvuldig door te lezen. Veel aanwijzingen zijn
bekend bij een schipper die goed thuts is in zijn vak . Bij anderen zal iedereen de betekenis
van het goed zichtbaar zijn erkennen.

De volgende hoofdstukken bevatten waarschuwingsaanwijzingen of belangrijke informatie ter
toepassing.

1.9 Kranen

3.10 Takelplan

3.11 Machinekamerverordening
1.12  Verswatersysteem

1.13  Zeewatercirculatie

114 W, afvalwatertank

15 Brandstoftank

16 Stuurinrichting (roerinstallatie)
.17 Lensinstallatie

.18  Electrische installatie

.19 Vloeibaar gas installatie

20 Brandbeveiliging

21 Anker, sleep- en verhaalinrichting
22 Verwarming

2.13  Boordopening

3 Milieubescheming



Pictogrammen

s A= BpE L DRPDD

Pas op:

Vercist speciale kennis, minschting
kan 1ot beschatiging asn de boot of
amn Ziin componeriten leiden.

Gevanr voor electrische schok:

Brandgevaar

Leer het handboek:
Drient als verwijzing nasy
verschiliende informaties, instanties

© en systemen.

Nood:

Aanwijzing voor bijvoorbeeld dic als
vluchtweg bij brand gebruikt moct
worden.

Symnbool voor het begrip volwassen
perionen;
Berckend gewicht 75 kg.

Gevuear, waarschuwingen:
Beschrijft ecn toestand die
mogelijkerwijze, of met grote
wasarschijnlijkheid ot emstige
schade of letsel kan leiden.

Explosiegevaar.

Verbrandingsgevaar
Bijvoorbecld asn de delen van de
TOtor.

Brandblusser:

(reeft de plaats asn van de
brandblusser of brandvrij plafond
bijvoorbeeld in kasten of kisten

Aansluiting voor leegpompen voor
afvalwalcrtanks:

Markering op het dek en voor
installatics nan de buitenzijde.

Symboolvoor de
begrippenverpaiking tocgestane
persoonlijke uitrusting, die nict bij de
witrusting van de boot hoort.



Garantiebewijsvoorwaarden van Sportlake s.c. Olecko

Wij zijn ervan overtuigt dat de door ons gebouwde jachten kwaliteitsprodukten zijn.
Onafhankelijk van de wettige regelingen verlengen wij daarom de garantie op alie door ons
uitgebrachte bewijzen met 12 maanden.

Voor het overige gelden onderstaande garantievoorwaarden van de HISWA vereniging.
Deze voorwaarden zijn bij elk HISWA-lid te verknjgen.

1. Als geleverde voorwerp naar de mening van de HISWA vereniging een gebrek
vertoont dan beperkt zich het recht van de klant in de eerste plaats tot verbetering,
zolang er geen sprake is van een schadevergoedingsverantwoordelijkheid wegens
gebreken aan toegezegde eigenschappen.



Gevolmachtigde in de EU
B.H.J. Lebbink , Lebbink Yachting
Harderhaven 54 * 3898 LN Zeewolde

EG-conformiteitsverklaring
Overeenkomstig EG-richtlijn “Sportboten” 94/25/EG, aanhangsel XV

Hiermee verklaren wij dat onderstaande nader omschreven boot (jacht) zowel qua ontwerp en
bouwstijl als aan de door ons in handel gebrachte uiteenzetting van de fundamentele
veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijn “Sportboten” voldoet.

Bij wijzigingen aan de boot, die de fundamentele veiligheidseisen aantasten, en die niet bij
ons bekend zijn gesteld, verliest deze verklaring zijn geldigheid.

Beschrijving van de boot

KAJUITZEILBOOT ..o e
Boottype
ROND S P AN T e e
Hoofdafmetingen 720mx2,50mx0,28m
OUIMINET TOIMP  eeeeenn i e e ee e e raen e e e v e aa e b et am s e s aeraaeannannens
Ontwerpcategorie e e
Certificeringsmodule AL
Richtlijnen van toepassing EG-RL Sportboten (94/25/EG)
EG-RL Machine (89/392/EWQG)
EG-RL EMV (89/336/EWG)
EG-RL Productieveiligheid (92/59/EWG)
Toegepaste harmoniseringsnormen zie bijlage
Toegepaste intermationale normen zi¢ bijlage
Toegepaste nationale normen zie bijlage
Toegepaste anderc voorschrifien zie bijlage

Benoemde bureau volgens aanhangsel XIV Gemanischer Lioyd.

Adres Germanischer Loyds AG
P.O.B. 11 16 06 D-20416
Hamburg,Duitsland

Ingeschakeld voor
-interne productscontrole en verificaties (Module Aa)
overeenkomstig aanhangsel VI
keuringsbewijs nr...88 01 0277,

Datum/ondertekening van de gevolmachtigde in de EU...30 juni
1998,



Clever Yachts
Hoofdafmetingen

1. Beschrijving van de boot
1.1 Hoofdgegevens
.1.1 Hoofdafmetingen

Lengte over alles

Maximum breedte

Diepgang romp

Maximum diepgang
Zijkanthoogte midscheeps
Transporthoogte zonder bok
Doorvaarthoogte O.K. mast®

*De doorvaarhoogte kan een kritische maat zijn bij het passeren van bruggen of
hoogspanningsleidingen. Het is de hoogte gemeten van de waterlijn tot de bovenkant van de
mast. Ze is gemeten zonder eventuele antennes of radarrreflectoren maar met inbegrip van de
toplantaam. U wordt verzocht de maat te comgeren wanneer deze afwijkt 1.v.m. de door u
aangebrachte instrumenten en deze wijziging kunt u noteren in het handboek voor de

gigenaar.

7,20 m
2,50 m
0,28 m
1,40 m
1,70 m
1,80 m
3,25m



Clever Yachts

Zeilopperviakte, Waterverplaatsing

Motorisering

1.2 Zeiloppervlaktes

Grootzeil 13,5m
Genua [ 125m
Fok 8§5m
Spinnaker 30,0 m

.1.3 Waterverplaatsing, gewichten

Waterverplaatsing vol beladen 2,5m3
Gereed voor het uitzeilen

Ledig gewicht 980 kg
Hefkiel 200 kg
Ballast in romp 80 kg
Gezamenlijk gewicht vol beladen 1260 kg™

.1.4 Motorisering

De fabrikant adviseert een langstaart buitenboort motor van 6-10 pk.

Laat u door uw dealer adviseren wat betreft uw motor keuze, en lees de
bijbehorende handleiding goed door en voeg een kopie bij het handboek.
Win altijd advies in bij uw dealer wanneer u een afwijkende motor verkiest.



Clever Yachts Kranen, Transport

Toegevoegde lading

De richtlijn eist dat de maximum lading door het werf aanbevolen wordt. Ze omvat personen,
persoonlijke uitrusting, brandstof, water er proviand. Ze staat op het typeschild aangegeven.
Voor de Clever 23 bedraagt de maximum toegevoegde lading 250 KG. Op deze waarde is
ook de stabiliteit van het jacht berekend.

.1.9. Bevestigingspunten/aanlegpunten voor kranen, oplegpunten voor sleep en
transport.

Kranen

In veel havens worden jachten met kraan en hijstoestel aan wal gezet. Daarbij moeten de
riemen die dienen ter versteviging van de romp en voor de gewichtsverdeling op de juiste
wijze geplaatst worden. U kunt de Clever 23 direct onder de stootrand voorzien van
markeringen op de daarvoor bestemde aanlegpunten. De merktekens liggen op een afstand
van 2,20 m uit elkaar. Zeker met winter stalling op een hoge bok komen de merktekens
goed van pas, zorg dat de steunen op deze plaatsen afsteunen.Probeer het schip zoveel
mogelijk in het midden af ( voor de kielkast) te steunen.

Wanneer u de punten gemarkeerd heeft, mogen deze hijs/afsteun punten niet meer dan de
onderstaande waardes

verplaatst zijn.

Achter:max. 25....mm naar voren of naar achteren
Voor: max. 25....mm naar voren of naar achteren

Traileren

Wordt de boot met een gebruikelijke trailer aan land gehaald dan moet de kiel geheel
opgehaald zijn. By een langer verblijf op de trailer wordt aanbevolen de kiel op de rollen te
laten rusten.

Transport

Het transport verloopt probleemloos. In wezen gelden dezelfde regels als die bij traileren zijn
vermeld. Aanvullend moet het jacht echter zowel onder het voorste als het achterste gedeelte
extra ondersteund worden om de bouwstructuur te ontlasten.



Clever Yachis Dekplattegrond, zijaanzicht

1.2 Algemeen ontwerp

Yoorsteven{ankerkasten)

vooronderkooien

.2.1 inrichtingsontwerp

W.C. bekken

Washekken

Kajuitkooien

Kasten, zwaluwnesten

Salontafel, inklapbaar

Zwaardkasten

Verswatertank

Gaskomfoor
E-geluid

Trap

Trap
Kooien

Stuurkwadrant




Clever Yachts Dekplattegrond, zijaanzicht

1.2.2 Dekplattegrond met verklaring
ankerluik

bolder

voorluik afm 450/450

rail sw-fok
mastvoet
scepters
zwaard lier
springklamp

fokschoot rails

genua rails

bakskist

schootlier, automatisch

klampen, klemmen

omdraaiblok
oren

bolder



Clever Yachts Dekplattegrond, zijaanzicht

1.2.2 Verklaring bij de dekplattegrond.

Beslaguitrusting

De volgende beslagen zijn van roestvaststaal
.Bolders

Puttingen

.scepter potten, scepters

.ogen voor blokken

.mastvoetbeslag

.preekstoel

-hekstoel

Verder zijn aluminium inlegsels ingelamineerd op de plaats waar beslag is gemonteerd.
Daarmee wordt bereikt dat er geen dekdoorbrekingen voor schroeven nodig zijn die tot
eventuele lekkages kunnen leiden.

Dekbeleg
De bovenkant het dek is voorzien van een struktuur die het uitglijden belemmert.

Zeereling

Het dek is met boegmonden, achterstevenmonden en zeereling van RVS uitgerust, algemene
hoogte 500 mm. De relingvoeten zijn in het dek vastgeschroefd en hebben aan de buiten
zijkant boringen voor waterafvoer en vertonen aan de binnenkant telkens een rond stalen oog.
De relingsteunen voorzien van RVS-draad 7 x 19.

Doorgangen: aan weerskanten van de plecht telkens een opening, verder midden op het schip
in de hekstoel.



Clever Yachts Dekplattesgrond, zijaanzicht

1.2.3. Beknopte bouwbeschrijving

Type
Rondspant zeiljacht. Het jacht wordt met een ophaalbaare kiel geleverd en een opklapbaar
balansroer.

Pas op!
De maximale stabiliteit wordt alleen verkregen bij een volledig gevierde kiel.

Bouwmethode

Het jacht wordt in GVK- bouwmethode vervaardigd. De ankerkluis en de achterbakskisten
zijn dmv door schotten van de woonafdeling gescheiden. De romp wordt op de natuurlijke
onderverdelingen, voorgegeven door de inrichting, door schotten of raamspanten gestut.

Ballast
De kiel krijgt een loodvulling van ca. 200K G die vloeibaar ingebracht wordt. Bovendien
wordt er ca 80K G aan staven lood in de bodem geplaatst en tegen schuiven gewaarborgd.

Stabiliteit

Vormgeving, gewichtsverdeling, afmetingen en ballastdeel zijn bij het berekenen van de
stabiliteit vastgesteld, Het jacht beschikt bij gevierd zwaard over een bij een kielboot
vergelijkbare stabiliteit. In het geval dat de ballast het kritieke aantal KG benadert: bij
opgehaalde kiel beschikt het jacht nog bij 90 graden hellen over een oprichtende
hefboomsarm. Vanuit het gezichtspunt van de dynamische stabiliteit biedt het naar
verhouding hoge gewicht voordelen omdat het moment van oprichten erg hoog ligt.
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Clever Yachts Vaarklaar maken

1.3.2 HET OPZETTEN VAN DE MAST

» De mast ligt nog op de preekstoel en op de hekstoel.

» De hekstag ( Stag met twee ogen ) aan de masttop.

» De lange zijstagen bevestigen aan de mast.

» De voorstag met aan de onderzijde het strjkblok bevestigen aan de mast.

+ Dan de mast naar achteren leggen tot dat de onderkant van de mastvoet op het draaipunt
zit (achterste punt van de maststeun). De hekstag kan dan gewoon in het water hangen.

¢ De mastvoet devestigen aan de maststeun.

» Dan de zalingen monteren op de mast en de lange zijstagen aan de zalingen bevestigen.

+ De spanners van de lange zijstagen worden bevestigd op de achterste dekputtingen

» De korte zijstagen kunnen nu ook bevestigd worden.

* De spanners moeten een flink stuk losgedraaid worden.

+ Belangenjk is om er voor te zorgen dat de fokkeval en de voorstag voor de zalingen
liggen, en de grootzeilval en de kraanlijn moeten achter de zalingen.

¢ Ligt alles goed dan kan de mast omhoog. Met 2 man is dit goed te doen.

¢ De voorste man trekt aan de voorstag en de andere duwt en stuurt de mast.

« Staat de mast en is de voorstag bevestigd op het voorste punt, dan kan begonnen worden
met het spannen van de verstaging.

Informeer ook eens naar de maststrijk-installatie, dan zijn deze handelingen door 1 man
te doen.



2.8 Anker, Sleep en Verhaal installaties

8.1 Anker
1 paraplu anker van ca. 8 kg. vuurvast gegavaniseerd ligt in de ankerkluis gebruiksgereed

8.2 Landvasten
.2 Lyjnen,...10...mm,10...m. lang, polyamide.
.2 Lijnen,...10...mm,10...m..]lang, polyamide.

Dit type lijnen kan door andere matenialen met een grotere diameter vervangen worden en wel
polyester (12. mmdiameter) of polypropyleen (12. mm diameter ).

8.3 Sleeplijnen

Voor het geval dat het schip sleephulp nodig heeft moet er een sleeplijn aan boord die
uitstuitend voor dit doel gebruikt moet worden.12...mm diameter, polyamide, 3 dradige
trossenader, lengte 20...m.

Aan het uiteinden zijn in de vorm van een cog gemaakt die op de beide bevestigingsbolders
geplaatst kunnen worden zodat er bij het slepen een hanenpoot ontstaat.

WAARSCHUWING

Voor aanvang van de vaart moet de schipper er zich van overtuigen dat
- Het anker bedrijfsklaar is.
- De ankerketting van het boeganker gebruiksklaar is.
- De benodigde landvasten , fenders en sleeplijnen aan boord bevinden
in gebruiksklare staat.



Clever Yachts - Milieubescherming

3 Milieubescherming

3.1 Brandstof

Bij het tanken moet u bijzonder voorzichtig te werk gaan. Een lap gewikkeld om de
vulopening kan verhinderen dat de brandstof van het tappistool in het water terechtkomt. Zie
voor verdere aanwijzingen m.b.t. de maximale vulstand hoofdstuk 2.2.1. In uw
motorhandboek vindt u ook een diagram met de curve van het specificke brandstofverbruik.
Het geeft een goede verwijzing naar het meest gunstige toerental.

3.2 Afval

Het is verboden afval , van welke aard ook, in het oppervlaktewater te dumpen. Elke
Europese haven /aanlegplaats heeft daarvoor bestemde afvalbakken.
Vermijdt een te snel optrekken en verminder het toerental op dicht bevaren water.

3.3 Deining

Natuurlijke oeverzones zijn gevoelig voor deining. Houd tot zulke oevers voldoende afstand.
Het golfbeeld van uw jacht zal u een goede houvast bieden waar u de snelheid moet beperken
om onnodige deining te vermijden. Let ook in smalle waterwegen op adequate
aanwijzingsborden.

3.5 Verbrandingsgassen

Kontroleer regelmatig de uitlaatgassen. Het verbrandinggas mag noch zwarte rook
veroorzaken noch blauwe wolken vertonen. In die gevallen moet of het luchtfilter van de
motor gereinigd worden — wat u zelf kunt doen — of een vakwerkplaats moet de instellingen
van de motor opnieuw bezien.
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3.6 Antifouling — verf

Het gedeelte van het jacht dat zich onder water bevindt moet door een antifouling-verf
beschermd worden omdat aanslag direct meer energie voor aandrijving betekent. Het
assortiment van beschermingsverf is intussen groot en haar werking veelzijdig en daarmee
gericht af te stemmen op ieder watergebied. Volg daarvoor de raad op van een vakman.
Aanbevolen worden verfsoorten die enkele jaren zonder eraf te slijpen hun werking behouden.
Moet de antifouling verf echter bijgesmeerd of afgeslepen worden spreek dan met uw
stallingsbedrijf de werkzaamheden door. Bij het slijpen moeten de vlakken onder het jacht
altijd met zeil of folie afgedekt worden om de slijpstof als speciaal afval te kunnen afvoeren.

3.7 Lakverwijderaar

De meeste lakverwijderaars bevatten agressieve stoffen en moeten zo mogelijk niet gebruikt
worden. Het mechanisch verwijderen van verflagen verdient de voorkeur.

3.8 Afvalwater

Wanneer het jacht uitgerust is met een pomptoilet, moet deze ook witgerust zijn met
vuilwatertank. Na het jaar 2003 1s het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater verboden.
U dient er onvoorwaardelijk op te letten dat in watergebieden, die het wegpompen verbieden,
de verbinding voor het directe leegpompen naar buiten, de kogelkraan gesloten is. De
capaciteit van de tank is begrensd. Als de tank voor % vol is dan wordt dat aangegeven door
een waarschuwingslamp. Indien mogelijk moet u gebruik maken van toiletten in jachthavens
of andere plaatsen aan wal. Maak zoveel mogelijk gebruik van vuilwatertank-pompen in
yachthavens om uw vuilwatertank te legen.

3.9 Natuurbescherming

Let op de geschreven en ongeschreven regels van de natuurbescherming. Volg in
natuurbeschermingsgebieden onvoorwaardelijk de geldende voorschriften op, voorzover het
varen in zulke watergebieden toegestaan is. Bekijk en fotografeer dieren zo mogelijk alleen
maar vanuilt de verte. Doe in het waddengebied geen zechondenbank aan opdat de dieren niet
gestoord of verdreven worden. Hou minstens 300m afstand (zo mogelijk meer) tot ligplaatsen
van zeehonden en vogelkolonies en blijf in elk geval in de buurt van het gemarkeerde
vaarwater. Vaar in deze gebieden slechts met geringe snelheid.
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4. Onderhoud
4,1  Verzorging en reiniging

Romp, dek

De winterstalling is het juiste tijdstip om de romp en alle dringende bouwdelen aan een
grondige inspectie te onderwerpen. Wanneer de gelcoatlaag stuk is dan moet men eventuele
verf of antifouling verwijderen,daarna kan men beginnen met schuren en ontvetten van het te
repareren opperviak en het herstellen van het oppervlak met de juiste gelcoat kan
plaatsvinden. Bij een reparratie aan de gelcoat is de kleur zeer belangerijk. Raadpleeg altijd
uw servicebedrijf of dealer, dit zijn zeer gespecialiseerde reparaties. Daarmee houdt u de
originaliteit in stand. De verzorging van de totale technische uitrusting vindt u of in dit
handboek onder de eventuele onderwerpen, verwijzingen naar verzorging en onderhoud.

Reiniging

Maak uw jacht zo spoedig mogelijk schoon wanneer u het uit het water heeft gehaald.
Hogedrukreinigings apparaten zullen iedere aanslag verwijderen. Uw volgende opdracht zal
dan de verzorging van de Gelcoatlaag zijn. Alle verfproducenten leveren voor uw
verzorgingsmiddelen uitvoerige handleidingen voor schepen die in zoutwater varen:
zoutresten hechten aan RVS en leiden tot versnellling van corrosie. Waar dat ook maar
mogelijk is moet u uw jacht met schoon water afspoelen.

De beste bescherming voor een gelcoatlaag 1s WAS, dit product is in vele soorten en maten op
de markt,

laat u hierin advieseren.

Wij advieseren minimaal 2 maal per jaar een goede waslaag aan te brengen.

Ventilatie

Het maakt niet uit of uw jacht in een hal of in de open lucht overwintert, goede ventilatie
verhindert corrosie, vochtvlekken en aantasting door zwammen. De geninge huchtvochtigheid
in de winter bij helder weer maakt dat het jacht goed opdroogt.

Tuigage

Bij de winteropslag moet ook het tuigage aan een grondig onderzoek onderworpen worden.
Daartoe behoren in het bijzonder de verstaging, deze mag geen losse strengen vertonen. Ook
moeten de borgringen elk jaar vervangen worden. Bij het beslag op de mast moet gekeken
worden of alles nog goed vast zit, omdat het beslag veelal geblindklinkt zit.

Electriciteit

Kontakten moeten vnj van roest en stevig gemonteerd zijn. Controleer eenmaal per jaar alle
kontakt punten.De accu vereist bijzondere zorg. De aanduiding ‘onderhoudsvrij’ moet u er
niet toe laten verleiden de accu bij vorst aangesloten in de boot te laten. Alleen een geladen
accu die van de netspanning is afgehaald is zal in het volgende seizoen weer ongestoord zijn
dienst verrichten.



Clever Yachts Onderhoud

Tanks
Tanks moeten bij de winteropslag of helemaal vol of helemaal leeg zijn.
Brandstoftanks : Als er alleen nog resten van brandstof in de tank zijn dan moet die

geleegd en gelucht worden.

Watertanks  : Verswatertank volledig legen en openen. Afvalwatertank en leidingen goed
schoonmaken (met een licht huishoudreinigingsimiddel) en openen.

Geopende tanks, leidingen en slangen aan het eindstuk met gaas of doek afdekken.

(lucht JA, stof NEEN) '

4.2 Yerven

Schilderen van Polyester gelcoat valt zeker niet aan te raden, daar het schip zijn orginaliteit
verliest, en omdat verf meer onderhoud eist. Praat met uw stalllingsbednjf of werf wanneer u
vragen heeft over het verven heeft. Zo mogelijk moet u zich houden aan het door de fabrikant
opgestelde verfsysteem.

4.3 Versleten en te verwisselen onderdelen

Als ervaren schipper zal het voor u niet moeiljjk zijn originele onderdelen aan te schaffen.
Mocht u nog aanwijzingen wilien hebben doe dan navraag bij het servicebedrijf. Mocht u
onderdelen nodig hebben en de originele zijn niet te verkrijgen dan 1s solide stevigheid de
leidraad om het jacht technisch in die hoge staat te houden die het bij levering had.

4.4 Herstelwerkzaamheden

Herstelwerkzaamheden aan de scheepsromp kunnen door ieder vakbedrijf worden uitgevoerd.
De binnenbouw werd zo ontworpen dat bijna alle gebieden zonder schade te veroorzaken
toegankelijk zijn voor reparaties aan de technische uitrusting. Wendt u zich eveneens tot een
geschikt vakbedrijf. Ook hier heipt het servicebedrjf u verder.

4.5  Winterstalling (opslag)

Over de te nemen maatregels voor de winterstalling werd op diverse plaatsen reeds gerichte
aanwijzingen gegeven. De leidraad moet zijn: ook winterstallingsbedrijven moeten aan
technische voorwaarden voldoen. Dat geldt zowel voor de milieueisen van de stalling als voor
de opslagschragen, de brandbescherming en de toegankelijkheid tot uw jacht. Ook moet het
vaste regels voor werkzaamheden geven die door de eigenaar zelf uitgevoerd moeten worden
om niet de mede watersporter te benadelen.

4.6 Aanwijzing voor verzorging en onderhoud

RVS beslag: matte of donkere plekken napolysten zodat het RVS zijn roestvaste
eigenschappen behoudt.

Lieren en blokken: voor de winterstalling demonteren, reinigen en met daarvoor bestemde
smeermiddeten behandelen,



4.7 onderhoud vensters/luikglas

Afspoelen met gewoon leidingwater en oppoetsen met droge doek.
Door te polijsten kan men krassen verwijderen

Waarschuwing

De motor loopt alleen zonder storing als de brandstof schoon is. Daartoe is het noodzakelijk
dat filters/waterafscheiders regelmatig onderzocht en schoongemaakt worden. Eenmaal per
jaar moet de brandstoftank en leidingen volledig geleegd en gereinigd worden.

Waarschuwing

Bij het vullen van de brandstoftank wordt aangeraden motor, verwarming en kooktoestel
uitschakelen.

Bij het vullen
. hooit roken
. oot met open vuur bezig zijn.

Waarschuwing
Bij het verwisselen van de gastank

. nooit roken
. nooit met open vuur bezig zijn.
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5. Afsluitende opmerkingen en aanwijzingen

Dit handboek volgt de voorschriften na van de geharmoniseerde Europese norm EH 10240,
Veel hierin zult u als vanzelfsprekend ervaren. Toch hopen wij dat de bestudering van de
afzonderlijke hoofdstukken u helpt, om de technische systemen en de denkbeelden die tot een
bepaalde uitleg voerden, te begrijpen. De zin van het handbock moet, zoals reeds gezegd in de
inleiding, tot cen ongestoord gebruik van het jacht leiden.

Tot de dingen die niet behandeld worden hoort bijv. de persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Deze valt uitsluitend onder de competentie van de schipper. Het spreekt vanzelf dat er voor
alle personen aan boord persoonlijke reddirgsmiddelen voorhanden moeten zijn. Maar daarbij
past ook de aanschaf en onderhoud van een opblaasbare reddingsboot, verder noodsignalen,
verbandskisten, reparatiegereedschap e.a.. _

Omdat de richtlijn van de brandbescherming een bijzonder cogmerk behelst wordt nog
vermeld dat de brandblussers met regelmatige tussenpozen moeten worden onderhouden en
dat het een taak van de schipper is zijn bemanning op naleving hiervan te wijzen. Wie op een
noodgeval voorbereid is overkomt het meestal niet. Mocht een noodgeval zich toch
onverhoopt voordoen dan is het jacht voor al die gevallen met de juiste hulpmiddelen
uitgerust.

Tot slot nog enkele behulpzame adressen:
Bond(federatie, organisatie) van bootbouwers.

Heeft u een werf nodig voor om- en uitbouw, reparatie, opslag og andere servicediensten,
zoals benoeming van een deskundige richt u zich dan tot;

Lebbink Yachting BV
Harderwizk
0320-288086

Met vragen inzake vaarvoorschriften en wetsregels kunt zich richten tot de water en
scheepvaartsdirecties. Daar vemeemt u ook de adressen van de regionale of de voor u
competente water- en scheepvaartkantoren.

ANWB (Koninklijke Nederlandse Toeristen Bond)
Wassenaarseweg 220

PB 93200

2509 BA Den Haag

Tel algemeen : 070-3147720

Tel watersport :070-3145020



Bijlage voor conformiteitsverklaring of fabrikantsverklaring

Toegepaste normen en/of technische voorschriften
Gerubriceerd in de volgorde zoals ze in aanhangsel I en aanhangsel I genoemd zijn

Aanhangsel I

Ontwerpcategoric

Rompkenteken
Fabrikantsnaamplaat

Bescherming overboord vallen
Zicht vanuit hoofdroerstand
Handboek eigenaar

Afmeting

Stabiliteit, vrij boord
Stijgkracht/opwaartse druk, vensters
Openingen, lutken, vensters

Lad el L L 2 B D B D D
h e e b o— a2 D

Overstroom
-plecht, plechtafvoer
-lenssysteem
3.6 Aanbevolen maximumn vracht
3.7  Nooduitgang
-brandbescherming
3.8 Ankeren, vastmaken, slepen
4 Motortsering, manoevreervermogen
52  Brandstofsysteem
5.3  Electrisch systeem

-gelijkstroominstallatie
-wisselstroominstallatie

54  Stuurinstallatie {5 normen zie bouwdelen)
-noodroer

5.5  Vloeibaargas installatie

5.6  Brandbescherming

5.7  Navigatielantaarns

5.8 Afvalwater
-vuilwater — opvanghouder



Clever Yachts Ontwerpcategorie - Certificering - Indentificering.

Ontwerpcategorie '

Een eis van de EG-richtlijn voor sportboten is dat iedere boot in een ontwerpcategorie
gerangschikt moet worden.

Het yachttype Clever 23 krijgt de ontwerpcategorie C.

De ontwerpcategorie C is in de richtlijn als volgt omschreven.

Ontwerpcategorie C: kustgebieden

Vastgelegd voor tochten/vaarten in kustgebieden, grote inhammen, riviermondingen meren en
rivieren waarbij weersomstandingheden met een windsterkte van 6 inclusief een grote
golfhoogte tot en met 2 meter optreden kunnen.

Een vastlegging voor een hogere ontwerpcategorie is niet bepaald omdat voor een groter
vaarbereik de stuwruimtes en tankinhoud niet vastgelegd zijn. Deze classificering beperkt niet
het gebruik van het jacht — daarover oordeelt u als schupper zelf. Dit is in de richtlijn
uitdrukkelijk vastgelegd.

Certificering

De EG-richtlijn schnjft voor een jacht van deze grootte alleen maar de certificeringmodule Aa
VOOI.

Dat betekent dat de producent zelf schnftelijk verklaart dat de bouw en de uitrusting in
overeenstemming is met de richtlijn maar dat de stabiliteit door een erkend controlebureau
onderzocht wordt.

De Germanischer Lloyd werd als toegelaten controlebureau volgens de EG-nchthjn hiermee
belast (zie conformiteitsverklaring).

Indentiﬁcering

Op de spiegel aan stuurboordzijde is het rompkenteken ingeslagen. Dit is een wereldwijde
unieke opvolging van cijfers en letters. Ze luidt als volgt:

Deze letter en cijfervolgorde bevat de volgende gegevens.
- land van fabricatie/herkomst
- unieke fabrikantscode
- door fabrikant gekozen uniek bouwnummer
- aanvang van de bouw in de maand .. ...
- eindcijfer van het jaar ......, waarin de bouw aanving
- eindcijfer van het jaar ......, waarin het jacht geleverd werd.



Aanhangsel II: Bouwdelen

1. Ex-gedeponcerse bouwdelen EN 28846
-bootmotoren,-prestatiemeting EN ISO 8865

2. Geprefabriceerde brandstoftanks ISO 8865
-brandstofslang-onbrandbaar EN ISO 7840
-brandstofslang-niet onbrandbaar EN 28469

3 Geprefabriceerde luiken en vensters ISO/DIS 12216
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T The Netherlands KvK Fievcland: 61860, NG Bank: 67.1673823, Tel: «31(0)32C - 288086,  Fax +3'(0)320 - 28s5s3 A
VR 1) STMDAARD [TTROSTING 1999 : FL 41.850,=

DEZOTTRISTING : TUIGACE :
- RVS preekstoe] ~ Verjongde geanodiseerde aluminium past
- Telflozende ankerkluis - Geanodiseerde aluniniua giek en zalingen
- RVS scepters met zeereling - BVS Yoorstag met blek, topwant, onderwant
= RVS bekstoel met reddingsboeihouder en achterstag met spanmer
- & BYS Xikkers ~ RVS Wastvoet met 2 dubbel en 1 enkel blok
- hati-slip profiel op het dek en kuip - Ring voor bevestiging spinekerboca
- Dikke stootrand ronden - Grootzeilval et valsluiting
- Transparant viuchtleik - Fokkeval met valsluiting
- RVS roerbeslag wet opklaphaar halansroer - Kraanlijn
- Bolyester helastok, verstevigd met aluminive . - Grootschoot met blokken en schootklen
- Telflozende kuip pet 2 bakskisten i - Pokkeschoot met knoop
- Buitenboordmotorsteun - Giek neerhouder
- 2 Fokkeschootblokken op verstelbare rails ~ Onderlijk strekker
- 2 Genuablokken op verstelbare rails - Reeflijn
- 2 Vallieren - R¥S Reefhaak
- 2 Follieren et schootklemmen - Zeilbinder
- Lierhande]
- 2 Dubbele valgeleiders
- 2 Dubbele valstoppers EILHK :
- 3 turryklemmen

~ Grootzeil 13,5 m2 met trimlijn, I rif en zeillatten
EAJUIT & - Pok 8,5 x2 pet trinlijn
- feilzakken
- In tvee delen vegklapbare kajuittafel
- Reukerblok met spoelbak, electrische kraan, afvoer xet kogelkraan VRILIGHEID :
en opbergruiste voor keukengerei

- Beklede wanden en korplete set kussens
- { Volvassen slaapplaatsen - Anker B kg met lijn
- Bergruiste onder de zithanken - Ankertoplicht
- 4 Verlichtingspenten in ket plafond ' - 4 Landvasten
- Opbergvak met ruise kledingskast - 3 stootwillen
- Verplaatsbare afstap aet plaats voor chemisch toilet - Brandblusser
- Schakelpaneel - Reddingsboei
- Ventilatieroosters

EBOUICORSTROCTIE :

De romp van de clever 23 is gedegl‘telijk dubbelschalig en gebowed met het hand lay-ip systees. De met polyurethaanschuia gevulde
luchthavers zorgen voor extra drijfversogen van de boot. De vandputtingen 21jn aan e onderzijde door verbonden met de spanten

van de roap. Het widzvaard vordt van uit de kuip rechtstandiq bediend en is qemaakt van qietijzer net daar om heen epoxy, 08
roestvoreing te voor komen.

1

Wijzigingen in konstruktie, vitvoering en priis blijven voorbehouden.
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OPTIES VOOR CLEVER 21, 23, 25.5 1999

-Kompas Silva f 495-
-Dieptemeter Silva f1075,-
-Snelheidsmeter Silva f1075,-
-Multicontrole met server Silva in combinatie met : f1295,.-
- Diepte transducer Silva f 495 -
- Snelheids transducer Silva f 395,-
- Kompastrensducer Silva f 895-
- Windmeteriransducer Silva f 995.-
-Windex f 95-
-Boeg, heklicht f 300,-
-Accu met hoofdschakelaar f 425-
-Walstroom aansluiting en acculader Victron f1185,-
-Watertank 45 liter f 745-
-Waterzak 50 liter f 625.-
-Chemisch toilet Porta potti f 245.-
-Gascomfoort 2 pits met gastank, bunt en gekeurd £1350,-
-Buitenboordmotor 6 pk Mercury £3395,-
-Spoel op de motor om de accu op te {aden f 195,-
-QOvertoop voor grootschoot v.a. f 550,-
-Rolfok incl. vermaken fok of genua Plastimo f2095,-
-Rolfok incl. vermaken fok of genua Furlex f2595,-
~Genua van 12,5 M2 £1450,-
-Rolfekhoes inclusief val en blok, kieur naar keuze f 665,-
-U.V strip op genua, kleur blauw f 350,-
-Curtyklem f 65,
-Maindropsysteem incl. leuvers in het grootzeil f 945,.-
-Extra rif in grootze:l f 285-
-2 Lagen epoxy met antifouling £1750.-
-2 Lagen epoxy met S lagen barriercoat en antifouling f2250,-
-Spinaker van 30 M2 incl, valler, boom, schoot enz. f3385,-
-Genzker van 22,5 M2 incl. val, schoot enz. f2250.-
-Stormfok f 615,-
-Grootzeilhuik lLeverbaar in div. kleuren f 375,-
-Sprayhood . - £1450,-
-Sprayhood met kuiptent - v s £2400,-
-Kuipkussens - v f 1250,-
-Gieltent " v f 500,-
-Trailer PEGA v.a £ 7985,-
-Maststrijk installatie £1795 -
-Zwemtrap RVS f 650,-
-Helmstokverlenger telescopisch f 190.-
-Gripanker met voorioop ea lijn f 265,-
-Vlaggestok met Nederlandse viag f 98,-
-Veiligheidspakket bestaande uit: Radarreflector, Kegel,

Pikhaak aluminjum, Puts, 2 haagsloten 30mm £ 275,-
-Naam op schip : op aanvraag. f
-Vaarklaar maken ( poetsen, optuigen, af leverancier ) f 450-
TOTAAL f

* Wijziging in constructie, uitvoering en prijs blijven voorbehouden.
* Prijzen zijn inclusief montage en inbouw vanaf werf’
* Pnijzen oo inclusief BTW
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Grouw, 19 okaober 1999
Betreft - Prijsoverzcht CLEVER 23
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Genpa #1: 15,11 a2

Dacron cat. 45-550¢
Doekgewicht : 160 gr/m?2

Projzen ziin inchusief BTW, (17.50%)
Prijswijagingen voorbehouden.

Met vriendelijke groct,
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